
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipage mobile 

 Aimants  

 

 Noyau 

 

Fer plat plié en U 

 Miroir 

 

. . 
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« Le truc d’Arsène ! » 
i  

B  

F 

Dans le monde entier, pendant plus d’un siècle et jusqu’à l’arrivée du numérique, le galvanomètre magnéto-

électrique, à mouvement d’Arsonval, a tenu une place de première importance dans la mesure de « l’électricité ». 

Aux ateliers scientifiques des jeudis de la science 2021, AMA-Les @ramis : association « les amis de la maison et 

du musée d’Arsonval », propose de redécouvrir ce galvanomètre et d’en comprendre son fonctionnement. 

                                       « Tout mon truc consiste à laisser fixe le système magnétique 

                                                     et rendre mobile le courant qu’il s’agit de mesurer. » 

                                                                                                                            Votre dévoué A. d’Arsonval (année 1880) 
 

  Main droite avec : Index ⇒ Intensité, Majeur ⇒ Induction (magnétique), Pouce ⇒ Force (La force pousse). 

 

Luigi Galvani 



 

 

Le « truc d’Arsène ! » 

Ateliers Jeudis de la science 
Mode opératoire 

« Tracer, pointer, percer, visser, bobiner, souder, plier, 
 assembler, connecter, mesurer ! 

Vérif 

OK 

 

 

 

Le support 

Fixation de la potence sur le plateau 

Mettre 3 pieds « tourillon Ø 10 » à 120 degrés 

Percer : 1 trou Ø = 6mm dans le plateau 

Percer : 1 trou Ø = 4mm dans la potence 

Visser : 1 vis (60 mm) pour assembler le plateau et la potence 

 

 

 Préparation et fixation des éléments sur le support bois 
 

Réaliser et positionner : 
 

           -  l’équerre de suspension avec sa vis de réglage 
  

            -  le noyau (cylindre creux) en fer : 2 rondelles, 4 écrous Ø = 4 mm 
 

            -  Un morceau de fer plat plié en U : 4 rondelles et 4 vis (3x20 mm) 
 

            - 2 aimants (Nd, Fe, B), parallélépipédiques   

 

 

 

 

 

Le bobinage et l’équipage mobile 
 

Bobiner sur le cadre. . . mètres de fil émaillé 0,2 mm (environ . . . tours) 
et tester la conductivité de l’ensemble 
 

Avec du fil conducteur : 

- relier la cheville (1) du cadre au point d’ancrage de la vis de réglage (3) 

- relier la cheville (2) du cadre aux point d’ancrage de la barrette de réglage (4) 

 

Mettre en place l’équipage mobile autour du noyau (5) 

 

Etablir la continuité électrique entre le cadre mobile, les deux fils conducteurs et 

les deux borniers (6) 

 

Mesurer la résistance électrique de l’ensemble entre les bornes (entrée-sortie) 

 du galvanomètre 

 

Installer le miroir et, à partir d’un point de référence (point zéro), visualiser 

la rotation du cadre pendant le passage d’un très faible courant 

 

 

Le couple électromagnétique 

entraine la rotation de 

l’équipage mobile 

 

 

 

 

 

 

Faire une mesure électrique ! 

 

 

 

 

 

 

 

Le galvanomètre d’Arsène dans les appareils analogiques 

 magnéto-électriques* : ampèremètres, voltmètres . . . 
 

 

Option « light » ! 
 

 

 

Réalisation en 15 opérations ! Jeudis de la science 2021 – Musée d’Arsonval - AMA les-@ramis / prototype AC//LP/JC/BG 
(*) avec composants additionnels                                                                     IPNS/RECREASCIENCES-CCSTI          
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